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	Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе
Товарный знак отсутствует
	Представляет из себя конструктор для практико-ориентированного изучения устройства и принципов работы механических моделей различной степени сложности, в том числе с электродвигателем, приводящим в движение модели (например, кран, шагающий механизм, молот, лебедка, и т.д., всего 50 шт.) для погружения в основы инженерии и технологии. Соединение с робототехническими комплексами, оснащенными креплением деталей типа «шип-паз» дает возможности для создания моделей индивидуально и в группах.
Интерактивное учебное пособие разработано в соответствие с ФГОС и программам по СТЕМ предметам основного и среднего общего образования. Конструктор содержит пластиковые детали различной формы
	3
	34414,32
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	Комплект для обучения шахматам
Товарный знак отсутствует
	В комплект входит 1 доска и фигуры для каждой доски,  шахматные часы электронные
	3
	4914,42
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	Кресло мешок
	Чехол пуфика – кресла с гранулами изготовлен – внешний полиэстр 100%, внутренний  - спанбонд. Размер 850*1200мм. Объем 200л. Наполнение пенополистерольные шарики.
	6
	14218,14
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	Квадрокоптер тип 1
Товарный знак отсутствует
	Количество винтов 4 штуки Максимальное время полета (в штиль), 10 минут Максимальная высота полета, 50м, Максимальная скорость набора высоты,4 м/с Максимальная скорость снижения, 3м/с Максимальная скорость полета, 68,4км/ч Разрешением матрицы, встроенной в корпус камеры, 12Мп Дальность управления по WiFi, 80 м Емкость аккумуляторной батареи, 2300мАч Длина 355 мм  Ширина355 мм Высота 255 мм Вес квадрокоптера 430 г
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	80934,13
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	Квадрокоптер тип 2
Товарный знак отсутствует
	количество винтов 4 шт. 
максимальная горизонтальная скорость, 28,8км/ч
максимальная высота полета, 30м
время полета, 13минут
дальность передачи сигнала (на открытой местности), 100м 
дальность передачи видеосигнала на открытой местности по каналу Wi-Fi, 100м 
вес (включая вес аккумуляторной батареи, пропеллеров и защит для пропеллеров),87 грамм
Длина полетных карточек, 193мм
Ширина полетных карточек, 193мм
Количество полетных карточек, 4шт.
Разрешение фотографий, сделанных на фронтальную камеру, 5Мп
Разрешение видео, сделанного на фронтальную камеру, 1280х720пиксель
Емкость аккумуляторной батареи, 1100мАч
	3
	55651,11
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	Фотоаппарат с объективом
Товарный знак отсутствует
	Количество эффективных пикселей 18 млн
Аудио выход Встроенная вспышка Цифровой зум
Автоматическая фокусировка ЖК дисплей
Запись на внешнюю карту памяти
Порт подключения USB Запись видео
	1
	19936,83
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	Карта памяти для фотоаппарата
Товарный знак отсутствует
	Объем памяти, 64 Гб
	2
	1561,12
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	Штатив
Товарный знак отсутствует
	Максимальная нагрузка 2кг
Максимальная высота съёмки 148 см
	1
	1853,82
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	Микрофон
Товарный знак отсутствует
	Длина кабеля 3 метра, Возможность подключения к ноутбуку/ПК/фотоаппарату
	1
	1100,00
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	3D принтер тип 2
	Технология 3D печати Fused Filament Fabrication (Производство методом послойного наплавления нитей)
Рабочая область печати 200х200х190 мм 
Автоматическая настройка режимов печати при использовании оригинальных картриджей с расходными материалами: наличие
Возможность печати материалами сторонних производителей: наличие
Охлаждение зоны печати: наличие
Поддерживаемые расходные материалы:
диаметр нити 1,75 мм
типы расходных материалов: PLA, ABS, Tough PLA, PETG, HIPS, Wood
Материал изготовления платформы для печати: металл
Тип платформы печати: несъемная
Минимальная толщина слоя 20 мкм
Максимальная толщина слоя 400 мкм
Точность позиционирования по координатам X, Y, Z: 12,5 микрон (для X, Y), 4 микрон (для Z)
Количество печатающих головок 1 шт.
Количество сопел 1 шт.
Диаметр сопла 0,4 мм
Максимальная температура экструдера 240 °C
Максимальная скорость перемещение экструдера 150 мм/с
Поддерживаемый диапазон температуры подогрева стола платформы для печати: 40 – 90 °C 
Калибровка платформы построения: полуавтоматическая
Технология сканирования: триангуляция с помощью сечения лазером
Минимальный размер области сканирования (Диаметр x Высота) - 30х30 мм
Максимальный размер области сканирования (Диаметр x Высота) - 150х150 мм
Разрешение сканирования 2140 точек/кв. см
Точность сканирования 0,25 мкм
Полезная нагрузка на поворотный стол 3 кг
Типы выходных файлов сканирования: stl, .obj, das
Система подачи нити: наличие
Дисплей 2-х цветный с диагональю 2,6 дюйма
Интерфейсы: USB, Wi-Fi
Закрытый корпус: наличие
Функционал программного обеспечения для ПК:
- наличие бесплатного программного обеспечения для подготовки 3D-моделей к печати,
- поддерживаемые Операционные системы: Windows 7, 8, 8.1, 10 (64 бита), MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
- наличие бесплатного программного обеспечения для работы со сканером,
- наличие бесплатного программного обеспечения для работы с лазерным гравером,
- поддерживаемые форматы файлов: .stl, .3mf, .obj, igs, .stp, .ply, .amf, .3w, .nkg (.stl,.3w), G-код,
- поддерживаемые форматы файлов для лазерной гравировки: .jpg, .png, .gif, .bmp.
Вес (без упаковки): 23 кг
Габариты (без упаковки): 468х558х510 мм.
В комплекте поставки 12 катушек PLA пластика, весом 750 г. каждая катушка
	1
	140943,23
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	Многофункциональное устройство (МФУ)
	Цветность печати: черно-белая
Формат печати: А4
Тип печати: лазерный
Количество печати страниц в месяц 10 000 штук
Наличие устройства автоподачи сканера: да
Функция факса: наличие
Максимальное разрешение печати: 1200х1200 точек на дюйм
Скорость печати: 20 страниц А4 в минуту
Время выхода первой страницы: 8,3 секунд
Память: 128 Мб
Интерфейсы:
Проводная сеть Ethernet (RJ45): наличие
Тип проводной сети: Ethernet 10/100 Base-TX
Беспроводная сеть Wi-Fi: наличие
Тип беспроводной сети: 802.11b/g/n.
Емкость лотка подачи бумаги для печати: 150 листов
Емкость выходного лотка для отпечатков: 100 листов
Плотность носителя (бумаги) минимальная: 60 г/м2
Плотность носителя (бумаги) максимальная: 163 г/м2
Поддержка Wi-Fi Direct (WiFi-соединение напрямую с устройством): наличие
Максимальный ресурс чёрного картриджа: 1 000 страниц А4
Ресурс чёрного картриджа(-ей) в комплекте: 500 страниц А4
Тип сканера – планшетный
Разрешение сканирования максимальное: 600 x 600 точек на дюйм
Емкость автоподатчика документов: 40 листов
Скорость сканирования: 15 страниц А4 в минуту
Цветность: 24 бит
Градации серого: 256 
Максимальный размер документов для сканирования с планшета: 216 х 297 мм
Скорость копирования: 20 страниц в минуту
Диапазон масштабирования копий: 25 – 400 %
Максимальное количество копий: 99 штук
Разрешение факса максимальное: 200 x 200 точек на дюйм
Энергопотребление: 300 Вт (печать), 38 Вт (режим готовности)
Габариты (Ш х Г х В): 406х359,6х308,7 мм
Вес: 8,58 кг	
	1
	16463,19
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	Ноутбук
	Размер диагонали 11,6 дюймов
Разрешение экрана, пиксель: 1366х768 
Объем оперативной памяти: 4 Гигабайт
Вид накопителя: SSD
Объем SSD 128 Гигабайт
Форм-фактор: ноутбук трансформер
Жесткая, неотключаемая клавиатура, не содержащая элементов питания: наличие
Наличие русской раскладки клавиатуры: наличие
Сенсорный экран с поддержкой стилуса Active Pen: наличие
Угол поворота сенсорного экрана: 360 градусов
Диагональ сенсорного экрана: 11,6 дюймов
Тип матрицы – IPS
Тип экрана –антибликовый
Яркость матрицы –250 нит (кд/м2)
Поддержка матрицей ноутбука до 10 (десяти) одновременных касаний
Ноутбук имеет встроенную веб-камеру с разрешением: 1 Мп (720p HD)
Ноутбук имеет встроенную стерео аудиосистему, суммарно мощностью 4 Вт
Количество ядер процессора: 4 шт
Количество потоков: 4 шт
Базовая тактовая частота процессора: 1,1 ГГц
Максимальная тактовая частота процессора: 2,4 ГГц
Кэш-память процессора: 4 Мбайт
Объем оперативной памяти: 4 Гб
Максимальный доступный объем оперативной памяти: 8 Гб
Стилус в комплекте поставки: наличие
Количество встроенных портов USB Type-A: 2
Количество встроенных портов USB Type-C: 1
Количество портов HDMI (реализован на корпусе ноутбука, без использования переходников): 1
Наличие встроенного комбинированного аудио разъёма 3.5 мм: 1 
Наличие слота замка Kensington: наличие
Встроенный карт-ридер Micro SD-карт – наличие
Поддержка беспроводных соединений 802.11a/b/g/n/ac: наличие
Ноутбук имеет встроенный модуль Bluetooth стандарта 5.0: наличие
Раскладка клавиатуры ноутбука Русская (Кириллица) нанесенная заводским способом: наличие
Встроенная батарея емкостью 42 Втч: 1 
Время автономной работы: 10 часов
Вес ноутбука с аккумулятором: 1,31 кг
Корпус ноутбука специально подготовлен для безопасного использования в учебном процессе (имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживающее падение с высоты 700 мм, сохраняет работоспособность при попадании влаги, а также имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе)
Неисключительное право пользования (лицензия) на операционную систему «Microsoft Windows 10 Pro» с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающую работу распространенных образовательных и общесистемных приложений.
Срок действия лицензии – бессрочная.
Операционная система предустановлена и активирована.
В связи с необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся программным обеспечением, используемым Заказчиком, эквиваленты на закупаемое программное обеспечение не предусмотрены. При этом не имеется другого способа, обеспечивающего точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
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	426638,76
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	Шлем виртуальной реальности
	Возможность беспроводного использования: наличие,
контроллер: 2 шт,
разрешение: 1440×1600 для каждого глаза,
встроенные наушники: наличие,
встроенные камеры: наличие
	1
	66612,56
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	Ноутбук
	размер диагонали 15.6 дюймов
Разрешение экрана, пиксель: 1920х1080 
Объем оперативной памяти: 8 Гигабайт
Вид накопителя: SSD
Объем SSD 256 Гигабайт
Количество ядер процессора: 4 шт;
Количество потоков: 8 шт;
Базовая тактовая частота процессора: 2,4 ГГц;
Кэш-память процессора: 8 Мбайт; 
Объем оперативной памяти: 8 Гб
Частота графического процессора (максимальная): 1550 МГц
Частота видеопамяти: 12 000 МГц
Разрядность шины видеопамяти: 192 бит
Тип видеопамяти: GDDR6
Объем памяти видеокарты: 6 Гб
Наличие русской раскладки клавиатуры: наличие
Наличие цифрового видеовыхода, совместимого с поставляемым шлемом виртуальной реальности в п. 5 технического задания: наличие
Неисключительное право пользования (лицензия) на операционную систему «Microsoft Windows 10 Pro» с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающую работу распространенных образовательных и общесистемных приложений.
Срок действия лицензии – бессрочная. 
Операционная система предустановлена и активирована.
В связи с необходимостью обеспечения совместимости с имеющимся программным обеспечением, используемым Заказчиком, эквиваленты на закупаемое программное обеспечение не предусмотрены. При этом не имеется другого способа, обеспечивающего точное и четкое описание характеристик объекта закупки.
	1
	78715,09
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	Смартфон
	диагональ экрана: 6,4 дюйма,
разрешение экрана: 2340х1080 пикселей,
встроенная память: 64 Гб,
оперативная память: 4 Гб, 
емкость аккумулятора: 4000 мАч,
вес: 200 гр.
	1
	14546,89
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	Тренажёр-манекен для отработки приемов сердечно-лёгочной реанимации, товарный знак не имеется
	Возможности программного обеспечения тренажера-манекена предусматривают звуковое сопровождение занятий, информирующее о правильном и неправильном выполнении заданного упражнения: наличие
Тренажер-манекен представляет собой учебно-методическое оборудование, имитирующее тело взрослого пострадавшего и предназначенное для отработки навыков проведения сердечно-легочной реанимации с возможностью контроля качества выполнения упражнений и изучения анатомии и строения человека: наличие
Изучение анатомии человека происходит благодаря входящему в комплект тренажера-манекена виртуального учебного комплекса, который включает в себя наглядные интерактивные элементы и встроенные приложения, предназначенные для отработки навыков, а также проведения опытов и иллюстрирования: наличие
Данный комплекс позволяет создавать учебные материалы в виде учебных тетрадей и учебников, которые имеют возможность дополняться изображениями, рисунками, интерактивными 3D-моделями, образовательными видео, аудиоматериалами и заданиями: наличие
Виртуальный комплекс имеет возможность подключения к сенсорному экрану с функцией мультитач, а размеры ее интерфейса приспосабливаются к размеру устройства вывода графической информации: наличие
Устройство вывода графической информации не входит в комплекс и выбирается преподавателем самостоятельно, исходя из размера учебной аудитории. Данный комплекс предусматривает размещение данных в облачном хранилище: наличие
Тренажер-манекен имеет подвижное соединение тела с головой, имитирующее шейный отдел позвоночника. В конструкции торса манекена предусмотрены детали и узлы в виде анатомических ориентиров (грудной клетки, мечевидного отростка грудины) для корректного проведения реанимационных мероприятий. В торсе манекена размещен аккумуляторный автономный источник питания для работы с манекеном в полевых условиях: наличие
Тренажер-манекен оборудован системой датчиков и устройств, предназначенных для имитации процессов жизнедеятельности человека, диагностируемых в полевых условиях, а также для контроля над правильностью проведения реанимационных мероприятий: наличие
Предусмотрено два режима работы с тренажером-манекеном, взрослый и детский, которые позволяют отрабатывать навыки реанимационных мероприятий у взрослых и детей соответственно. При правильном выполнении упражнения срабатывает светозвуковой индикатор: наличие
Тренажер-манекен позволяет учащимся, курсантам и сотрудникам предприятий приобретать знания оказания первой помощи и отрабатывать навыки, необходимые для проведения следующего комплекса реанимационных мероприятий:	 	 	  
Диагностики состояния пострадавшего (определение состояния зрачков): наличие
Подготовка пострадавшего к проведению реанимационных мероприятий (при выполнении упражнения необходимо расстегнуть (ослабить) поясной ремень манекена, а также придать голове правильное положение и следить за ним на протяжении всего времени): наличие
Выполнения искусственной вентиляции легких способами "изо рта в рот" и "изо рта в нос": наличие
Выполнения непрямого массажа сердца детский режим: упражнение выполняется по нормативам оказания помощи подросткам (необходимое давление, оказываемое на грудную клетку при выполнении упражнения, уменьшается): наличие
Выполнения непрямого массажа сердца взрослый режим: упражнение выполняется по нормативам оказания помощи взрослому человеку: наличие
Виртуальный учебный комплекс включает в себя: 
Интерактивные 3D-сцены с повествованием, для обеспечения возможности подробно рассмотреть изучаемые темы, шт	1000
Обучающих видео, шт 1000	 	 
Галерея изображений, шт 5000	 	 
Аудио галерея, шт 300	 	 
Образовательные игры и приложения, шт 100
Виртуальный ученый комплекс поддерживает функцию добавления образовательного контента из внешних ресурсов следующих форматов: MP3, MPEG, WAV, MPEG4, HTML5, WMA, AVI, Web links, PDF, SWF
Комплект поставки:	 	 	 	 
Манекен (туловище, голова) 1 штука	 	  
Туловище манекена изготовлено из поливинилхлорида толщиной 3 мм, АБС поливинилхлорид: наличие
Голова тренажера-манекена выполнена из однородного материала (ПВХ-пластизоль) и является одним целым (без стыков, составных частей и без соединительных швов): наличие
Имитация волосяного покрова головы выполнена методом 3D-прототипирования и является с кожей головы одним целым и выступает над поверхностью кожи головы в диапазоне: от 3 до 10 мм: наличие
Виртуальный учебный комплекс в упаковочной коробке, шт. 1	 	 	 
Длина упаковочной коробки, мм	 190	 	 
Ширина упаковочной коробки, мм 190	 	 
Высота упаковочной коробки, мм 35	 	 
Санитарные салфетки для проведения искусственной вентиляции легких одноразовые из нетканого материала, шт 30 Размеры салфеток (ДхШ), мм 15х15 
Пенополиэтиленовый коврик, шт 1	 	  
Джемпер, шт 1	 	 	 
Поясной ремень из полиэстера с застежкой "двойной фастекс", шт 1	 	 
Транспортировочная сумка, ДхШхВ, см 1800х500х400 Аптечка, шт 1 Батарейки тип «АА», шт 4	 Паспорт, шт 1  
Руководство по эксплуатации, шт 1	 	  
Методические рекомендации, шт 1	 	  
Длина тренажера, мм 800	 	 
Ширина тренажера, мм 450	 	 
Толщина тренажера, мм	250	 
	1
	28977,90

	17
	Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, товарный знак не имеется
	Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела взрослого пострадавшего: наличие
Тренажер предназначен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей (приема Геймлиха): наличие
оборудован имитаторами верхних дыхательных путей и сопряженных органов человека: наличие
На нижней части торса манекена расположена инструкция по технике безопасности, в которой отражены основные правила эксплуатации тренажера-манекена при проведении учебно-тренировочных занятий: наличие
Тренажер-манекен позволяет учащимся, курсантам и сотрудникам предприятий приобретать знания оказания первой помощи и отрабатывать навыки, необходимые для проведения следующего комплекса реанимационных мероприятий:	 	 	 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей в положении стоя, лежа.
Виртуальный комплект преподавателя представляет собой виртуальный комплекс по изучению дисциплин «Терапия и педиатрия» и рекомендации по проведению занятий с размещением данных в облачном хранилище и возможностью запуска на ПК: наличие
Виртуальный комплект включает в себя следующие учебные модули: 	 	 	 	
Учебно-демонстрационный модуль с электронными модулями для теоретических занятий в учебной аудитории по изучению дисциплин «Терапия и педиатрия»: наличие
Виртуальный конструктор по изучению анатомии внутренних органов, представляющий собой виртуальный 3D VR комплекс с элементами дополненной реальности, позволяющий изучать анатомию внутренних органов человека в виртуальной реальности с возможностью использования шлема виртуальной реальности с контроллерами, устройств вывода графической информации и демонстрацией на ПК: наличие
Учебно-демонстрационный модуль с образовательными видеоресурсами по оказанию первой помощи и технике безопасности: наличие
Комплект поставки:	 	 	 	 
Манекен (торс, голова), шт 1	 	 	 
Тренажер-манекен изготовлен из поливинилхлорида толщиной 3 мм, АБС поливинилхлорида: наличие
Виртуальный комплект преподавателя в упаковочной коробке, шт 1	 	 	 
Габариты упаковочной коробки (ДхШхВ), мм 192х192х37
Имитатор инородного тела, шт 1	 	 	 
Пенополиэтиленовый коврик, шт 1	 	  
Водолазка, шт 1	 	 	 
Транспортировочная сумка, шт	1	 	  
Методические рекомендации, шт 1	 	  
Паспорт, шт 1	 	 	 
Руководство по эксплуатации, шт 1	 	 	 
Длина тренажера, мм 785	 	 
Ширина тренажера, мм	450	 	 
Толщина тренажера, мм	 255	 	 
Масса тренажера, кг 3,2	 
	1
	22 965,60
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	Набор имитаторов травм и поражений, товарный знак не имеется
	Комплект съемных травм для установки на манекены: наличие
Виды травм:	 	 	 	 
Открытый перелом плечевой кости	 	 Открытый перелом бедра
Ожог кисти I-II-III степени	 	 	 
Отморожение кисти I-II степени	 	 	 
Открытый перелом предплечья	 	 	 
Закрытый перелом голени	 	 	 
Проникающие ранение брюшной полости с выпавшими петлями кишки: 
Рвано-ушибленная рана стопы	 	 	 
Открытый перелом нижней челюсти	 	 Закрытый перелом предплечья	 	 	 Закрытый перелом бедра	 	 	 Проникающее ранение грудной клетки	 	 Открытый перелом голени	 	 	 Закрытый перелом плеча	 	 	 
Закрытый перелом ключицы	 	 	 Открытый перелом ключицы	 	 	 Перелом основания черепа	 	 	 Открытый перелом пястных костей с частичной травматической ампутацией II фаланги: наличие
Материал травм	: полиуретан
Кейс для транспортировки и хранения: наличие
Длина кейса, миллиметр	 520	 	 
Ширина кейса, мм 350	 	 
Высота кейса, мм 100		
	1
	5 894,64
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	Шина складная, товарный знак не имеется
	Шина складная иммобилизационная многократного применения для детей для конечностей: наличие
Размер в развернутом виде, миллиметр 670х190	 
Размер в сложенном виде, мм 180х140х40	  	
	1
	2 547,00

	20
	Воротник шейный, товарный знак не имеется
	Мягкий упругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля: наличие
фиксируется с помощью застежки тип "контакт": наличие
Частично фиксирует и разгружает позвонки: наличие
Создает стабилизацию шейного отдела позвоночника: наличие
предохраняет позвонки от дальнейшего смещения и создает согревающий эффект: наличие
Высота воротника, сантиметр 7: наличие
	1
	1 055,22

	21
	Табельные средства для оказания первой медицинской помощи, товарный знак не имеется
	жгут кровоостанавливающий резиновый, штука 2	 
бинт марлевый стерильный 1, шт 2	 	  
размеры бинта марлевого стерильного 1, м х см 5х10 бинт марлевый стерильный 2, шт 2	 	 размеры бинта марлевого стерильного 2, м х см 7х14
салфетка марлевая стерильная 2-х слойная 1, шт.	5
размеры салфетки марлевой стерильной 2-х слойной 1, 
см 45х29	 	 	 
салфетка марлевая стерильная 2-х слойная 2, шт.	10
размеры салфетки марлевой стерильной 2-х слойной 2, см 16х14	 	 	 
вата стерильная, г. 50	 
коробка для хранения: наличие
	1
	716,82

	22
	Аккумуляторная дрель-винтоверт
	Число аккумуляторов в комплекте: не менее 2              
Напряжение аккумулятора: не менее 12 Вольт
Реверс: наличие
Число скоростей                                                                      
Кейс/чемодан: наличие
	2
	12736,00
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	Набор бит
	Держатель бит: наличие
соответствие аккумуляторной дрели-винтоверту, поставляемой в 
соответствии с п. 1 настоящего технического задания
количество бит в упаковке: не менее 25 штук
	1
	757,23
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	Набор сверл универсальный
	Держатель бит: наличие
соответствие аккумуляторной дрели-винтоверту, поставляемой в соответствии с п. 1 настоящего технического задания
количество сверл в упаковке: не менее 25 штук
Минимальный диаметр не более 1 мм
Максимальный диметр сверла не менее 13 мм
	1
	898,01

	25
	Многофункциональный инструмент (мультитул)
	Многофункциональный инструмент обеспечивает: сверление, шлифование, резьбу, гравировку, фрезерование, полировку.             
Возможность закрепления цанги: не менее 0,8 миллиметр, наличие
Частота колебаний не менее 10000 кол/мин
Масса не более 2 кг
	2
	7659,52

	26
	Клеевой пистолет
	Функция регулировки температуры: наличие                         
Диаметр клеевого стержня: не менее 11 миллиметров                                       
Питание от электросети: наличие                                                
Ножка-подставка: наличие
Количество стержней в наборе: не менее 10 штук
	3
	3880,50

	27
	Цифровой штангенциркуль
	Материал: металл
корпус дисплея: пластик 
глубиномер: наличие
Диапазон измерения: 0 – 150 мм
	3
	2973,63
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	Электролобзик
	Функция регулировки оборотов: наличие
Скобовидная рукоятка: наличие                                                    
Вес: не более 2,2 килограмм
Максимальная толщина пропилла металла не менее 6 мм
Мощность не менее 600 Вт
Максимальное число ходов не менее 3000 ход/мин
	2
	9930,10
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	Набор универсальных пилок для электролобзика
	Совместимость с электролобзиком, соответствие электролобзику, поставляемого в соответствии с п. 7 настоящего технического задания                     
Количество пилок в наборе: не менее 5 штук
	2
	429,10

	30
	Ручной лобзик
	Замена полотна: наличие
Материал изготовления рамы: металл
Длина лезвия: не менее 120 миллиметр
Вес, кг - не более 0,3
Материал изготовления полотна - металл
Материал изготовления рукояти: пластик
Габариты (общая длина), мм - не менее 300
	5
	1160,10
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	Набор пилок для ручного лобзика
	Совместимость с ручным лобзиком, соответствие ручному лобзику, поставляемого в соответствии с п. 9 настоящего технического задания
Количество пилок в упаковке: не менее 10 штук
	5
	291,25
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	Канцелярские ножи
	Нож повышенной прочности в металлическом или пластиковом корпусе
Резиновые вставки на корпусе: наличие 
Металлические направляющие: наличие
Вес: не более 0,3 килограмма
Форма лезвия: сегментированное
	5
	1281,45
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	Лицензия на право использования программного обеспечения Agisoft Metashape Standard 
	Лицензия на право использования программного обеспечения Agisoft Metashape Standard (образовательная версия)
Срок действия лицензии бессрочная
Страна происхождения: Россия
	1
	4 000,00
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	Стол для шахмат
	Стол шахматный выполнен из высококачественной ЛДСП толщиной 16 мм. Торцы облицованы кромкой ПВХ толщиной 2 мм. Столешница с изображением шахматного поля. Стол оснащен регулируемыми опорами для компенсации неровности пола. Габаритные размеры: 800х600х730мм. На торцах стола изображение шахматной фигуры «Конь». Цвет - белый.
	3
	20722,32
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	Стул для шахматной зоны
	Стул выполнен из ЛДСП толщиной 14 мм белого цвета. Торцы стула обработаны кромкой ПВХ толщиной 2мм. Габаритные размеры 340х340х420мм.
	6
	8021,58
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	Стол для проектной деятельности
	Каркас стола из цельносварной конструкции прямоугольного сечения, окрашен полимерно-порошковой краской, стойкой к химическим и механическим воздействиям, на свободных концах труб установлены заглушки из ударопрочных полимеров. Столешница стола выполнена из ЛДСП толщиной 20 мм. Передняя панель выполнена из ламинированной ДСП 16 мм. Торцы обрамлены кантом ПВХ 2 мм. Крепление металлической основы со столешницей осуществляется методом скрытого крепления, без выступающих на рабочей поверхности болтов. Размер: 1200х600х760мм.
	3
	13369,26

	37
	Стул для проектной деятельности
	Сиденье и спинка стула эргономичной формы, передний край сиденья имеет скругление, обеспечивая высокую степень комфорта. Материал обивки спинки - сетка, сиденья - высокопрочная ткань. Каркас стула из трубы круглого сечения, покрытой износостойкой полимерно-порошковой краской. На свободных концах труб установлены полимерные заглушки для предотвращения повреждения напольного покрытия. Вес изделия – 5 кг. Максимально допустимая нагрузка –130 кг. Габаритные размеры, мм: 550х560х880.
	6
	24062,20




